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Acabados disponibles para Colombia

Para tipo MR y MRL con el código de accesibilidad NTC 4349

Tipo N530 Tipo N520 Tipo N510

Acabados disponibles 

Plafón/techo L500

Espejo
YZ-52A

CBV1-N712

Pasamanos
YH-55S

Panel 
de control

Indicador y
botón de
pasillo
Aplicaciones 
básicas de 
1C-2BC

Lámpara de
pasillo
Aplicaciones básicas
para 2C-2BC

Botón de
pasillo

E-102  Marco angosto

Lámparas de cabina

Vista lateral
Blanca
Dirección arriba y
abajo

Naranja
Dirección arriba y
abajo

Notas: 
*: El ascensor de tipo 2 permite transportar cómodamente a una persona en silla de ruedas y a 
un acompañante. 

P8-CO
P8-2S

P11-CO
P11-2S

8
8
11
11

630
630
825
825

CO
2S
CO
2S

1100 x 1400
1100 x 1400
1350 x 1400
1350 x 1400

2300
2300
2300
2300

900
900
900
900

2100
2100
2100
2100

2
2
2
2

Panel de control 

Display:
Color: Gris humo
Material: Plástica mate

Indicador de
posición y botón:
LED, naranja al estar
encendido.

Botones acentuados con halo de iluminación LED.
Ideales para atraer la atención del usuario gracias a los 
caracteres iluminados (CBV1).

Iluminación  naranja cuando encendido

Táctil

Acero inoxidable con acabado 
cepillado no direccional

Color de 
iluminación 

Para piso principal Para cualquier otro piso

Lámparas de hall

HLH-A16S
Modelo estándar

HLV-A16S
Modelo estándar

BFG-201
Aplicable para tipos
MR y MRL

Características
Aplicación

1C-2BC 2C-2BC
AAN-G

ACB
AECC
AECH
AHC
EMB*
HBE
ITP
MBS
PIE
PIM-C

3C-2BC*

1

2

Notas: 
*1: Solo aplica para versión tipo MRL
*2: 3C-2BC Solo aplica para versión MR (Con cuarto de máquinas) 

Sistema de guía por voz
Botón de llamada para cabina con sonido de respuesta
Sonido de llegada de cabina (dentro de cabina)
Sonido de llegada de cabina (pasillo)
Botón de llamada para pasillo con respuesta de sonido 
Alarma de emergencia 
Botón de llamada estilo clic
Intercom
Sensor de puerta multirayo
Indicador de posición para pasillo (Con botón de llamada)
Indicador de posición para pasillo LCD (Con botón de llamada) 
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Instalación eléctricaEspeci�caciones

Datos eléctricos del alimentador
para Tipo MR

Cálculo de la acometida eléctrica

Características de operación y servicio

Características de control de grupo

Características de control de puertas

Características de señalización y visualización

Características y controles de emergencia

para Tipo MRL

FLU: Corriente mientras la cabina asciende con carga completa a una tensión de 
FLAcc: Corriente mientras la cabina acelera con carga completa a una tensión de alimentación de 200

Nota: Si la tensión de alimentación (E) es un valor distinto a 200V, las corrientes FLU y FLAcc se obtendrán mediante la siguiente fórmula.
 (Corriente FLU/FLAcc (A) a E (V)) = (Corriente a 200V) × (200/E (V))

alimentación de 200V.
V.

.
(FLU (A): Corriente mientras la cabina asciende con carga completa a una tensión de alimentación de 200V)
Nota: 
debe ser de1.05 X FLU.

La longitud del cable del alimentador debe calcularse con la siguiente fórmula:
Longuitud del cable (m)    Coe iente* × E (V)/FLAcc (A)
(E: Suministro de potencia/voltaje (V))
(FLAcc (A): Corriente mientras la cabina acelera con carga completa a una tensión de alimentación de 200V)

 .

Cuando múltiples ascensores en un grupo son alimentados con la misma la fuente de poder, la capacidad del
transformador, el tamaño del alimentador y la corriente nominal del interruptor termomagnético sin fusible (NF) para cada ascensor
debe multiplicarse por el factor de diversidad correspondiente de la siguiente tabla: 

< =

La corriente del cable de tierra es determinado por la corriente nominal del interruptor termomagnético sin fusible (NF) del lado
de la fuente de alimentación.

La corriente nominal del interruptor termomagnético sin fusible (NF) del lado de la fuente de alimentación debe ser un nivel 
superior al del lado de la caja receptora en el cuarto/sala de máquinas o cubo/pozo del ascensor. 

*

2

2.0

3

2.7
No. de ascensores/grupo
Factor de diversidad

Tamaño de la acometida (mm)2 3.5

6.3

5.5

9.7

8

13.8

14

23 9

22

35 9

30

46 4

38

57 6

50

71 3

60

85

80

105

100

126

125

146

150

166

200

192

250

218

325

244. . . . .
Notas: • 1C-2BC (1-cabina colectiva selectiva), 2C-2BC (2-cabinas como control de grupo), 3C-2BC (3-cabinas como control de grupo). 
 •       = Estándar         = Opcional          = No aplica
 • #1: NS para 1C-2BC: Hasta 28 paradas, NS para 2C-2BC o 3C-2BC: Hasta 16 paradas
 • #2: No se puede combinar con ITP, EMB.
            • #3: Cuando se aplica el ITP, la alarma de emergencia es     .
 • *: 3C-2BC Solo aplica para versión MR (Con cuarto de máquinas)  

Capacidad
(kg)

450

630

825

1.0
1.0

1.75
1.0

1.75

Velocidad
nominal
(m/sec)

2.8
3.7
6.5
5.1
8.9

Potencia
del motor

(kW) FLU (A) FLAcc (A)
15
20
33
25
42

25
34
58
44
75

Corriente a 200V

4
5
7
6
9

20
30
40
30
50

Capacidad de
fuente de 

alimentación
(kVA)

Interruptor
termomagnético

(A)

740
960

1520
1190
1930

Emisiones
de calor

(W)

Capacidad
(kg)

450

550

700

750

Velocidad
nominal
(m/sec)

1.0
1.0

1.75
1.0

1.75
1.0

1.75

2.8
3.4
5.9
4.3
7.6
4.6
8.1

Potencia
del motor

(kW)

Corriente a 200V

FLU (A) FLAcc (A)
16
19
30
23
38
24
40

26
31
52
39
65
41
70

4
5
7
5
8
6
9

Capacidad de
fuente de

alimentación 
(kVA)

Interruptor 
termomagnético

(A)
20
30
40
30
40
30
50

700
850

1500
1100
1900
1200
2050

Emisiones
de calor

(W)

Caracteristica Abreviatura

Retorno de emergencia por terremoto 

Luz de emergencia de la cabina 

Retorno de emergencia por incendio 

Funcionamiento de emergencia para bomberos

Dispositivo de aterrizaje de emergencia 

Funcionamiento con fuente de alimentación de emergencia automático

EER-S

ECL
FER/FER DUBAI

FE

MELD

OEPS-SA

1C-2BC 2C-2BC Requerido3C-2BC

Característica

Tipo MR

Tipo MRL

Alarma superior de la cabina 

Aviso acústico de llegada de cabina 

Indicador de posición LCD 

Anunciador de voz en cabina (en español)

Sistema de Intercomunicación 

Indicador de posición LCD en piso 

Alarma de campana de emergencia  #2

#3

AECC

CID-S

CTBZ

-

AAN-G

PIM-C

ITP

Abreviatura 1C-2BC 2C-2BC Requerido3C-2BC*

Característica

Autodiagnóstico del sensor de la puerta 

Control automático de la velocidad de la puerta 

Detector de carga de la puerta 

Función de cierre de puerta – Con alarma

Repetidos cierres de la puerta 

Sensor de puerta multirayo (No banda mecánica) 

Reapertura con botón de hall 

Abreviatura

DSAC

DLD

NDG

DODA

-

ROHB

RDC

1C 2BC 2C 2BC Requerido3C 2BC*- - -

Característica

Estacionamiento en piso principal 

Operación de cambio en piso principal 

Parada forzada en piso 

Posicionamiento de cabina estratégico 

Abreviatura

FFS

TFS

MFP

SOHS

1C-2BC 2C-2BC Requerido3C-2BC*

Característica Abreviatura 1C-2BC 2C-2BC Requerido3C-2BC*

Apertura siguiente piso 

Bloqueo de pisos – Con interruptor de llave

Bloqueo de pisos para llamadas de la cabina - Con lector de tarjetas

Cancelación de llamadas de cabina 

Cancelación de llamadas falsas en cabina

Continuidad de servicio 

Control remoto de cabina 

Apagado automático de iluminación de cabina 

Apagado automático de ventilador de cabina

Fuera de servicio activado mediante interruptor de llave de hall

Funcionamiento en caso de emergencias para el microprocesador del control de cabina

Funcionamiento en caso de emergencias para el microprocesador del control de grupo

Funcionamiento en caso de emergencias para el microprocesador del control de piso 

Nivelación segura 

Indicador luminoso por sobrecarga 

Servicio independiente 

Control manual de hall

Conversor regenerativo (Disponible sólo para MRL)

#1

CC

ND

X

CR

NS

O

LH

L

HMC
PCNV

RC-C

F -P

I

N L

NS -C

H S

O

SF

CFO-A

CLO-A

COS

EV

CCBK

GCBK

HCBK

CCC
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acabada
(por propietario)

Plano de entrada

CO (Apertura central)

E-102

E-102 E-302

E-102 E-302

E-302

Corte de la puerta (sección A-A)Plano de la puerta (sección B-B)

Entrada del cubo/pozo del ascensor

2S (Apertura lateral)

E-102 E-302

E-102E-102 E-302

Corte de la puerta (sección A-A)Plano de la puerta (sección B-B)

Entrada del cubo/pozo del ascensor

E-302
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Dimensiones horizontales

Especi�caciones básicas para Tipo MR
Plano del 
cubo/pozo

Plano de cuarto/sala de 
máquinas Sección del cubo/pozo

Cargas de reacción

[Términos de la tabla]
・El contenido de esta tabla aplica únicamente para especi�caciones estándar sin sistema de seguridad del contrapeso. Favor de consultar a alguno de nuestros agentes locales 
para otras especi�caciones.
[Nota]
*1: Algunas especi�caciones requieren más de 2500mm de altura entre pisos. Favor de consultar a alguno de nuestros agentes locales si la altura de piso es menor a la altura de
la entrada HH + 700mm.

Dimensiones verticales

[ Términos de la tabla]
•  Los contenidos de esta tabla aplican únicamente a especi�caciones estándar. Favor de consultar a nuestros agentes locales para otras especi�caciones.
•  La capacidad nominal es calculada en 70kg por persona según lo exige la Ley Estándar de Construcción de Japón, 2009.
•  CO: Puertas de apertura central de 2 paneles, 2S: Puertas de apertura lateral de 2 paneles.
•  Las dimensiones mínimas del cubo/pozo del ascensor (AH and BH) mostradas en la tabla aplican después de impermeabilizar el foso y no incluyen tolerancia de desplome.
•  Esta tabla no muestra especi�caciones para puertas antiincendio, ni para seguridad del contrapeso.
[Notas]
*1: También es aplicable el ancho de entrada(JJ) de 900mm. Para más detalles sobre las dimensiones mínimas del cubo/pozo del ascensor, etc., favor de consultar a alguno de
nuestros agentes locales.
*2:  La posición o dimensión del contrapeso no está disponible en algunas áreas. Favor de consultar con un agente local para más detalles.

Mostrado para puertas CO(apertura central)
Contrapeso posterior

Mostrado para puertas 2S(apertura lateral)
Contrapeso posterior

Mostrado para puertas 2S (apertura lateral)
Contrapeso lateral

Nota: La sección del cubo/pozo para el contrapeso lateral
es ligeramente diferente a este plano. 

6

8

10

11

450

550

700

750

1400×850

1100×1100

1400×1030

1100×1400

1400×1250

1350×1400

1.0

1.0

1.75

1.0

1.75

1.0

1.75

1.0
1.75

Posterior

Lateral
Posterior

Lateral
Posterior

Lateral
Posterior

Lateral
Posterior

Lateral
Posterior

Lateral
Posterior

Lateral

Lateral

21
22
20
24
22
25
23
25
22
25
22
26
26
27
28
29
29

16
16
14
19
15
17
15
16
15
17
16
19
19
20
21
22
23

21
22
22
24
25
24
26
25
24
25
25
26
26
27
29
29
30

R1 R2 R3
9
9
11
10
12
10
13
9
12
9
13
10
11
11
12
13
13

53 46

61 51

61 52

61 51

61 52

70 58

68 56

77 64

R4 R5 R6

282200 2500*1

úmero 
máximo de

paradas

60
70

4400
4630

1360
1410

1.0
1.75

450, 550, 700, 750
550, 700, 750

P6

P8

P10

P11

6

8

10

11

450

550

700

750

800*1

800

800*1

800

800*1

800*1

800

CO

2S

CO

2S

CO

2S

1.0

1.0
1.75

1400×850

1100×1100

1400×1030

1100×1400

1400×1250*2

1400×1250

1350×1400

Posterior
Lateral*2

Posterior*2

Posterior
Lateral*2

Posterior*2

Lateral
Lateral

Posterior
Lateral

1750×1400
1800×1530
1600×1750
1750×1590
1800×1830
1600×2050
2100×1460
2100×1600
1750×1810
2050×1830

1850×2700
1850×2050
1800×2980
1850×2900
1850×2200
1800×3280
2100×2050
2100×2050
1850×3100
2050×2200

Ancho de cuarto/sala de máquinas: AM
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Ancho de cuarto/sala de máquinas: AM

Alimentación para 
iluminación (por propietario)
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Especi�caciones básicas para Tipo MRL

Dimensiones horizontales

[ Términos de la tabla]
•  El contenido de esta tabla aplica únicamente para especi�caciones estándar.  Favor de consultar a nuestros agentes locales para otras especi�caciones.
•  La capacidad nominal es calculada en 70kg por persona, según lo exige la norma EN81-1.
•  CO:Puertas de apertura central de 2 paneles, 2S: Puertas de apertura lateral de 2 paneles.
•  Las dimensiones mínimas del cubo/pozo del ascensor (AH and BH) mostradas en la tabla aplican después de impermeabilizar el foso y no incluyen tolerancia de desplome.
•  Esta tabla no muestra especi�caciones para puertas antiincendio, ni para seguridad del contrapeso.
[Notas]
*1: También es aplicable el ancho de entrada(JJ) de 900mm. Para más detalles sobre las dimensiones mínimas del cubo/pozo del ascensor, etc., favor de consultar a alguno de
nuestros agentes locales.

Cargas de reacción

Dimensiones verticales

[ Términos de la tabla]
•  El contenido de esta tabla aplica únicamente para especi�caciones estándar sin sistema de seguridad del contrapeso. Favor de consultar a alguno de nuestros agentes locales 
para otras especi�caciones.
[Notas]
*1: Las dimensiones pueden cambiar si la capacidad es 630kg y para el piso es seleccionado mármol (suministrado por el cliente). Favor de consultar con nuestros agentes locales
para más detalles.
*2: Algunas especi�caciones requieren más de 2500mm de altura entre pisos. Favor de consultar a alguno de nuestros agentes locales si la altura de piso es menor a la altura de
la entrada HH + 700mm. 

Mostrado para puertas 2S(apertura lateral) 
Contrapeso lateral

Mostrado para puertas CO(apertura central) 
Contrapeso lateral 
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Notas Información importante para 
plani�cación del ascensor

Trabajos no incluidos en el contrato del ascensor
Los siguientes elementos quedan excluidos de nuestros trabajos de instalación para ascensores. Sus condiciones y otros 
detalles deben ajustarse a las leyes locales o a nuestros requisitos bajo la responsabilidad del dueño del edi�cio o 
contratista general.   

• Construcción del cuarto/sala de máquinas del ascensor con vigas y losas adecuadas, equipado con cerradura, completa 
iluminación, ventilación e impermeabilización.
• Acceso al cuarto/sala de máquinas con espacio su�ciente para ingresar el panel de control y la máquina de tracción.
• Acabados arquitectónicos del suelo en el cuarto/sala de máquinas, así como de las paredes y los suelos en las proximidades
del vestíbulo de entrada una vez �nalizada la instalación.
• Construcción de una caja para escalera iluminada, ventilada e impermeabilizada.
• Suministrar una escalera con acceso al cubo/pozo del ascensor.
• Proveer aberturas y elementos de soporte necesarios para la instalación del equipo.
• Proveer vigas separadas cuando las dimensiones del cubo/pozo del ascensor excedan notablemente las especi�caciones, 
 así como de vigas intermedias y separadores cuando se instalen dos o más ascensores.
• Proveer puertas de salida de emergencia, de inspección y de acceso al cubo/pozo, cuando se requiera, así como el respectivo
el libre paso a dichas puertas.   
• Todos los demás trabajos relacionados con la construcción del edi�cio.
• Proveer la fuente de energía principal y de iluminación, las cajas de interruptores eléctricos en el cuarto/sala de máquinas 
y la colocación del cableado desde la sala de energía eléctrica.
• Proveer tomas de corriente y el cableado para el cuarto/sala de máquinas y el cubo/pozo del ascensor, además de la alimentación
desde la caja de interruptores eléctricos.
• Colocación de conductos y cableado entre el cubo/pozo del ascensor y el punto de terminación para los dispositivos 
instalados fuera del cubo/pozo del ascensor, como el timbre de emergencia, interfono y dispositivos de vigilancia y seguridad.
• La energía consumida en los trabajos de instalación y operaciones de prueba.
• Los materiales de construcción necesarios para la colocación de soportes, pernos, etc.
• Proveer pruebas y la posterior modi�cación, en caso de ser necesario, así como la eventual retirada del andamiaje según 
lo requiera el ascensor al igual que cualquier otra protección de obra que se requiera durante el proceso.
• Proveer un espacio adecuado y cerrado para el almacenamiento del equipo y las herramientas durante la instalación
del ascensor.
• El sistema de seguridad, como lector de tarjetas, conectado a nuestro controlador de ascensores, en caso de ser 
suministrado por el propietario del edi�cio o el contratista general.  

Nota: Las responsabilidades de trabajo en la instalación y construcción se determinarán de acuerdo con las leyes locales.

Requisitos del sitio para el ascensores
• La temperatura del cuarto/sala de máquinas y cubo/pozo del ascensor deberá mantenerse inferior a 40°C.
• Las siguientes condiciones son necesarias para mantener el rendimiento del ascensor:
   a. La humedad promedio al mes deberá ser inferior al 90% e inferior a 95% en promedio al día.
   b. El cuarto/sala de máquinas y el cubo/pozo del ascensor deberán estar protegidos contra la formación de hielo y condensación 
       provocados por un rápido descenso de temperatura.
   c. El cuarto/sala de máquinas y el cubo/pozo del ascensor deberán estar acabados con mortero u otros materiales para evitar 
       el polvo de concreto.
• La �uctuación de voltaje deberá permanecer dentro de un rango de +5% a -10%.  
  
Información para pedido o cotización
Favor de incluir la siguiente información al momento de solicitar un pedido o cotización: 
• El número de unidades deseado, velocidad y capacidad de carga.
• El número de paradas o número de pisos a los cuales se les dará servicio.
• El recorrido total del ascensor y la altura de cada piso.
• El sistema de funcionamiento 
• El diseño y tamaño de la cabina elegidos 
• Diseño de la entrada
• Equipo de señalización 
• Un croquis de la parte del edi�cio donde se instalarán los ascensores.
• El voltaje, número de fases y frecuencia de la fuente de energía para el motor y la iluminación.
  

Quality in Motion es una marca regristrada de Mitsubishi Electric Corporation.
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Recomendaciones de seguridad: Asegurese de leer completamente el manual antes de usar este producto.

https://www.mebs.com/index.html

*Todas las imágenes son ilustrativas los acabados, diseños, colores físicos pueden variar según el equipo entregado. 

Certificaciones

Aseguramiento de la 
calidad en las etapas de 
fabricación, instalación 
y servicio.

Industria Limpia (México 
ISO14000) Certificado en 
Agos. 2004 (Fábrica 1) 
Certificado en Oct. 2011.

ESR (Empresa 
Socialmente Responsable) 
Obtenemos este título año 
con año desde el 2020.

Se otorga por segundo año 
consecutivo ELSSA (Entornos 
Laborales Seguros y 
Saludables), otorgado por el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Socio Oro de Valor del Tec de 
Monterrey 2024

Actualmente nuestros sistemas de transporte vertical están operando en aproximadamente en 90 países alrededor del mundo. La seguridad se 
ha establecido como prioridad, nuestros ascensores, escaleras eléctricas (mecánicas) y productos de sistemas de construcción están 
reconocidos por su excelente eficiencia, ahorro de energía y comodidad. Las tecnologías y habilidades desarrolladas en Inazawa Building 
Systems Works en Japón y en las 13 fábricas de producción, son utilizadas en una red global que proporciona ventas, instalación y 
mantenimiento como apoyo para mantener y mejorar la calidad del producto. 
Como medio de contribuir a la creación de una sociedad sostenible, contínuamente consideramos el medio ambiente en nuestras operaciones 
comerciales, trabajamos activamente para lograr una sociedad basada en el reciclaje, la baja emisión de carbono y promover la preservación 
de la biodiversidad.

Fábricas de vanguardia…
Por el medioambiente. Por la calidad del producto.


